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1. INTRODUCCION

Los visualizadores numéricos de la serie DN-109NE, DN-119NE, DN-129NE y DN-189NE, son
visualizadores industriales de control por red Ethernet pudiéndose configurar para trabajar con
protocolo TCP/IP, UDP y Modbus/TCP. Todos los equipos tienen la opcion de afiadir un simbolo, en
formato texto o de leds, de un méximo de tres caracteres.

La seleccion de los parametros y el protocolo de comunicacion se realizan mediante un par de
pulsadores con un sistema de cddigos de facil programacion.

La altura de los digitos DN-109NE de 57mm, DN-119NE de 100mm, DN-129NE de 250mm y
DN-189NE de 180mm que permiten distancia de lectura desde 30m hasta 120m, es una de las
principales caracteristicas.

Al igual que otras series de visualizadores, la serie DN-109NE, DN-119NE, DN-129NE y DN-
189NE también esté disponible en versiones de una o dos caras, lo que permite mdltiples soluciones
y posibilidades de instalacion.

El montaje es de superficie, con fijacién a pared o tabique, o suspendido por los anclajes
laterales.

ETHERNET ()

S Q

ETHERNET (

Visualizador serie DN-109NE, DN-119NE, DN-129NE y DN-189NE
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2. CARACTERISTICAS GENERALES

I 2.1. Caracteristicas eléctricas de los visualizadores

I 2.1.1. Caracteristicas eléctricas de los visualizadores DN-109

Tensién de alimentacién..................... 88 a 264 VAC 47 a 63Hz, opcional 19 a 36VDC.
CONSUMO .....cvviiiiiieeee e Ver “Peso y consumo de los visualizadores”
DiSplay .....coovviiieiiiiiie 7 segmentos de 57mm de altura +punto decimal.
............................................................... LED color rojo. Distancia de lectura 30 metros.
Texto (LED) .......ccoeeevviieeiiiiiccieeee Formado por LEDs de 5mm de diametro.
............................................................... 50mm de altura de caracter.

Texto (Vinilo)......ccccevvieeeiniiicieee Vinilo blanco. 50mm de altura de caréacter.
Memoria de parametros...................... Eeprom.

Comunicacion ..........cccceeevveeeeeiiee e Ethernet 10/100. Conector RJ-45.

Protocolos de comunicacién ............. TCP/IP, UDP/IP y Modbus/TCP

Condiciones ambientales ................... Temperatura de trabajo: -20 a 60°C.
............................................................... Temperatura de almacenamiento: -30°C a 70°C.
............................................................... Humedad: 5-95% RH sin condensacion.
............................................................... Maxima iluminacién ambiental: 1000 lux.
............................................................... Proteccion: IP41 o IP65.

I 2.1.2. Caracteristicas eléctricas de los visualizadores DN-119

Tensién de alimentacion..................... 88 a 264 VAC 47 a 63Hz, opcional 19 a 36VDC.
CONSUMO ..ot Ver “Peso y consumo de los visualizadores”
Display .....cccovcieeiiiii 7 segmentos de 100mm de altura +punto decimal.
............................................................... LED color rojo. Distancia de lectura 50 metros.
Texto (LED) ......ccooveeviieiiieeiee e Formado por LEDs de 5mm de didmetro.
............................................................... 65mm de altura de caracter.

Texto (Vinilo) ..., Vinilo blanco. 65mm de altura de caracter.
Memoria de parametros....................... Eeprom.

Comunicacion ..........ccceceeevceeeiiicneens Ethernet 10/100. Conector RJ-45.

Protocolos de comunicacién ............. TCP/IP, UDP/IP y Modbus/TCP

Condiciones ambientales ................... Temperatura de trabajo: -20 a 60°C.
............................................................... Temperatura de almacenamiento: -30°C a 70°C.
............................................................... Humedad: 5-95% RH sin condensacion.
............................................................... Méaxima iluminacion ambiental: 1000 lux.
............................................................... Proteccion: IP41 o IP65.

I 2.1.3. Caracteristicas eléctricas de los visualizadores DN-189

Tension de alimentacion..................... 88 a 264 VAC 47 a 63Hz, opcional 19 a 36VDC.
CONSUMO ...oooeiiiiieiiiiee e Ver “Peso y consumo de los visualizadores”
Display .....ccocoviiiiiiii 7 segmentos de 180mm de altura +punto decimal.
............................................................... LED color rojo. Distancia de lectura 90 metros.
Texto (Vinilo) ........ccoooveviiiiiee, Vinilo blanco.

Memoria de parametros...................... Eeprom.

Comunicacion ..........cceeveevceee v Ethernet 10/100. Conector RJ-45.

Protocolos de comunicacién ............. TCP/IP, UDP/IP y Modbus/TCP

Condiciones ambientales ................... Temperatura de trabajo: -20 a 60°C.
............................................................... Temperatura de almacenamiento: -30°C a 70°C.
............................................................... Humedad: 5-95% RH sin condensacion.
............................................................... Maxima iluminacién ambiental: 1000 lux.
............................................................... Proteccion: IP41 o IP65.

Visualizador serie DN-109NE, DN-119NE, DN-129NE y DN-189NE
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I 2.1.4. Caracteristicas eléctricas de los visualizadores DN-129

Tension de alimentacion..................... 88 a 264 VAC 47 a 63Hz, opcional 19 a 36VDC.
CONSUMO ..ottt Ver “Peso y consumo de los visualizadores”
DisSplay .....coooviiiiiiiii 7 segmentos de 250mm de altura +punto decimal.
............................................................... LED color rojo. Distancia de lectura 120 metros.
Texto (Vinilo) ......ccccevveeiiiieee Vinilo blanco.

Memoria de pardmetros...................... Eeprom.

Comunicacion .........cccceeevvvieeeviieee e Ethernet 10/100. Conector RJ-45.

Protocolos de comunicacioén ............. TCP/IP, UDP/IP y Modbus/TCP

Condiciones ambientales ................... Temperatura de trabajo: -20 a 60°C.
............................................................... Temperatura de almacenamiento: -30°C a 70°C.
............................................................... Humedad: 5-95% RH sin condensacion.
............................................................... Maxima iluminacién ambiental: 1000 lux.
............................................................... Proteccion: IP41 o IP54.

Visualizador serie DN-109NE, DN-119NE, DN-129NE y DN-189NE
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I 2.2. Peso y consumo de los visualizadores

I 2.2.1. Peso y consumo de los visualizadores DN-109

Peso  Consumo Peso  Consumo Peso  Consumo
(W) (W)
DN-109/3S 3,0 59 DN-109/3S+TL 3,0 7,9 DN-109/3S+TV 3,0 59
DN-109/3D 3,0 10 DN-109/3D+TL 3,0 11,7 DN-109/3D+TV 3,0 10
DN-109/4S 3,0 7,54 DN-109/4S+TL 3,5 9,6 DN-109/4S+TV 3,5 7,54
DN-109/4D 3,5 14,44 DN-109/4D+TL 3,5 151 DN-109/4D+TV 3,5 14,44
DN-109/5S 3,0 9,2 DN-109/5S+TL 3,5 11,2 DN-109/5S+TV 3,5 9,2
DN-109/5D 3,5 18 DN-109/5D+TL 4,5 21,7 DN-109/5D+TV 4,0 18
DN-109/6S 3,5 10,7 DN-109/6S+TL 4,0 12,8 DN-109/6S+TV 4,0 10,7
DN-109/6D 4,0 20,85 DN-109/6D+TL 4,5 25 DN-109/6D+TV 4,0 20,85
DN-109/7S 4,0 12,36 DN-109/7S+TL 4,0 14,4 DN-109/7S+TV 4,0 12,36
DN-109/7D 4,5 24,1 DN-109/7D+TL 5,0 28,1 DN-109/7D+TV 5,0 24,1
DN-109/8S 4,0 14 DN-109/8S+TL 4,5 16 DN-109/8S+TV 4,5 14
DN-109/8D 5,0 27,3 DN-109/8D+TL 55 31,3 DN-109/8D+TV 55 27,3
DN-109/9S 4,5 15,7 DN-109/9S+TL 4,5 17,6 DN-109/9S+TV 4,5 15,7
DN-109/9D 5,0 30,5 DN-109/9D+TL 55 34,6 DN-109/9D+TV 55 30,5
DN-109/10S 4,5 17,2 DN-109/10S+TL 5,0 19,2 DN-109/10S+TV 5,0 17,2
DN-109/10D 55 33,7 DN-109/10D+TL 6,0 37,7 DN-109/10D+TV 6,0 33,7
B 2.2.2. Peso y consumo de los visualizadores DN-119
Rt g Rt Gy T R g
DN-119/3S 4,0 10,8 DN-119/3S+TL 45 13,4 DN-119/3S+TV 45 10,8
DN-119/3D 4,0 18 DN-119/3D+TL 5,0 20 DN-119/3D+TV 5,0 18
DN-119/4S 4,5 14 DN-119/4S+TL 55 16.6 DN-119/4S+TV 55 14
DN-119/4D 5.0 26,6 DN-119/4D+TL 55 31,9 DN-119/4D+TV 55 26,6
DN-119/5S 5.0 17 DN-119/5S+TL 55 19,7 DN-119/5S+TV 55 17
DN-119/5D 55 32,9 DN-119/5D+TL 6,0 38,1 DN-119/5D+TV 6,0 32,9
DN-119/6S 55 20,2 DN-119/6S+TL 6.0 22.8 DN-119/6S+TV 6.0 20,2
DN-119/6D 6.0 39,2 DN-119/6D+TL 6.5 445 DN-119/6D+TV 6.5 39,2
DN-119/7S 6,0 23,3 DN-119/7S+TL 7,0 25,9 DN-119/7S+TV 7,0 23,3
DN-119/7D 35 25,5 DN-119/7D+TL 75 50,8 DN-119/7D+TV 75 25,5
DN-119/8S 6.5 26,4 DN-119/8S+TL 75 29 DN-119/8S+TV 75 26,4
DN-119/8D 7.0 51,6 DN-119/8D+TL 8.0 56,8 DN-119/8D+TV 8.0 51,6
DN-119/9S 7,0 29,4 DN-119/9S+TL 8,0 32 DN-119/9S+TV 8,0 29,4
DN-119/9D 75 57,6 DN-119/9D+TL 8.5 62,9 DN-119/9D+TV 8.5 57,6
DN-119/10S 75 32,5 DN-119/10S+TL | g5 35,2 DN-119/10S+TV 8.5 32,5
DN-119/10D 8.0 64 DN-119/10D+TL | g0 69 DN-119/10D+TV 9.0 64

Visualizador serie DN-109NE, DN-119NE, DN-129NE z DN-189NE
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I 2.2.3. Peso y consumo de los visualizadores DN-189

Peso (kg) Corz\iy)mo . Peso (kg) Corzay)mo
DN-189/2S 4,0 13,3 DN-189/2S5+TV 55 13,3
DN-189/2D 4,5 25,8 DN-189/2D+TV 6,5 25,8
DN-189/3S 50 19,4 DN-189/3S+TV 6,5 19,4
DN-189/3D 6,0 38,2 DN-189/3D+TV 8,0 38,2
DN-189/4S 6,0 25,7 DN-189/4S+TV 7,5 25,7
DN-189/4D 7,5 50,8 DN-189/4D+TV 9,0 50,8
DN-189/5S 7,0 31,8 DN-189/55+TV 9,0 31,8
DN-189/5D 8,5 63,2 DN-189/5D+TV 10,5 63,2
DN-189/6S 8,5 37,8 DN-189/6S+TV 10,0 37,8
DN-189/6D 10,0 75,5 DN-189/6D+TV 11,5 75,5
DN-189/7S 9,5 44 DN-189/7S+TV 11,0 44
DN-189/7D 11,0 88,1 DN-189/7D+TV 13,0 88,1
DN-189/8S 10,5 50,3 DN-189/8S5+TV 12,0 50,3
DN-189/8D 12,5 100,6 DN-189/8D+TV 14,0 100,6
DN-189/9S 11,0 56,6 DN-189/9S+TV 13,0 56,6
DN-189/9D 13,5 113,2 DN-189/9D+TV 15,5 113,2
DN-189/10S 12,0 62,9 DN-189/10S+TV 14,0 62,9
DN-189/10D 15,0 125,8 DN-189/10D+TV 16,5 125,8

B 2.2.4. Peso y consumo de los visualizadores DN-129

Peso (kg) Cor(l\i;])mo Peso (kg) Cor(l\if)mo
DN-129/2S 6,5 13 DN-129/2S+TV 9,5 13
DN-129/2D 8,0 26 DN-129/2D+TV 11,5 26
DN-129/3S 8,5 20 DN-129/3S+TV 11,5 20
DN-129/3D 10,5 40 DN-129/3D+TV 13,5 40
DN-129/4S 10,5 26 DN-129/4S+TV 13,0 26
DN-129/4D 13,0 52 DN-129/4D+TV 16,0 52
DN-129/5S 12,0 32 DN-129/5S+TV 15,0 32
DN-129/5D 15,5 64 DN-129/5D+TV 18,5 64
DN-129/6S 14,0 40 DN-129/6S+TV 17,0 40
DN-129/6D 18,0 77 DN-129/6D+TV 21,0 7
DN-129/7S 16,0 45 DN-129/7S+TV 18,5 45
DN-129/7D 20,0 90 DN-129/7D+TV 23,5 a0
DN-129/8S 17,5 51 DN-129/8S+TV 20,5 51
DN-129/8D 23,0 102 DN-129/8D+TV 26,0 102
DN-129/9S 19,5 58 DN-129/9S+TV 22,5 58
DN-129/9D 25,5 115 DN-129/9D+TV 28,5 115
DN-129/10S 21,5 64 DN-129/10S+TV 24,0 64
DN-129/10D 28,0 128 DN-129/10D+TV 31,0 128

Visualizador serie DN-109NE, DN-119NE, DN-129NE z DN-189NE



CAPITULO 2 CARACTERISTICAS GENERALES 2-5

I 2.3. Dimensiones y fijacion de los visualizadores

I 2.3.1. Dimensiones y fijacién de los visualizadores DN-109 y DN-119

Referencia \ A B Referencia A B

DN-109/3S 288 | 122 DN-109/3S+T 288 122
DN-109/4S 288 | 122 DN-109/4S+T 336 122
DN-109/5S 288 | 122 DN-109/5S+T 382 122
DN-109/6S 336 | 122 DN-109/6S+T 430 122
DN-109/7S 382 | 122 DN-109/7S+T 478 122
DN-109/8S 430 | 122 DN-109/8S+T 526 122
DN-109/9S 478 | 122 DN-109/9S+T 574 122
DN-109/10S | 526 | 122 | DN-109/10S+T 622 122

DN-119/3S 324 | 177 DN-119/3S+T 504 177
DN-119/4S 414 | 177 DN-119/4S+T 594 177
DN-119/5S 504 | 177 DN-119/5S+T 684 177
DN-119/6S 594 | 177 DN-119/6S+T 774 177
DN-119/7S 684 | 177 DN-119/7S+T 864 177
DN-119/8S 774 | 177 DN-119/8S+T 954 177
DN-119/9S 864 | 177 DN-119/9S+T 1044 177
DN-119/10S | 954 | 177 | DN-119/10S+T 1134 177

Todas las medidas estan en milimetros

Visualizador serie DN-109NE, DN-119NE, DN-129NE z DN-189NE
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I 2.3.2. Dimensiones y fijacion de los visualizadores DN-129 y DN-189

Referencia A B (03 Referencia A B C

DN-189/2S 340 251 67 DN-189/2S+TV 660 251 67
DN-189/3S 500 251 67 DN-189/3S+TV 820 251 67
DN-189/4S 660 251 67 DN-189/4S+TV 980 251 67
DN-189/5S 820 251 67 DN-189/5S+TV 1140 | 251 67
DN-189/6S 980 251 67 DN-189/6S+TV 1300 | 251 67
DN-189/7S 1140 | 251 67 DN-189/7S+TV 1460 | 251 67
DN-189/8S 1300 | 251 67 DN-189/8S+TV 1620 | 251 67
DN-189/9S 1460 | 251 67 DN-189/9S+TV 1780 | 251 67
DN-189/10S | 1620 | 251 67 DN-189/10S+TV | 1940 | 251 67
DN-129/2S 515 366 | 186 DN-129/2S+TV 985 366 | 186
DN-129/3S 750 366 | 186 DN-129/3S+TV 1220 | 366 | 186
DN-129/4S 985 366 | 186 DN-129/4S+TV 1455 | 366 | 186
DN-129/5S 1220 | 366 | 186 DN-129/5S+TV 1690 | 366 | 186
DN-129/6S 1455 | 366 | 186 DN-129/6S+TV 1925 | 366 | 186
DN-129/7S 1690 | 366 | 186 DN-129/7S+TV 2160 | 366 | 186
DN-129/8S 1925 | 366 | 186 DN-129/8S+TV 2395 | 366 | 186
DN-129/9S 2160 | 366 | 186 DN-129/9S+TV 2630 | 366 | 186
DN-129/10S | 2395 | 366 | 186 || DN-129/10S+TV | 2865 | 366 | 186

A 120
- > >
(o} (0] o o} (o} 3 ~
T ;
9 f

8x@5

Todas las medidas estan en milimetros

Visualizador serie DN-109NE, DN-119NE, DN-129NE z DN-189NE
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3. INSTALACION

La instalacién de los DN-109NE, DN-119NE, DN-129NE y DN-189NE no es especialmente
delicada, pero si deben tenerse en cuenta algunas consideraciones importantes.

No deben anclarse en lugares sujetos a vibracion, ni en lugares que en general sobrepasen los
limites especificados en las caracteristicas del visualizador, tanto en temperatura como en humedad.

El grado de proteccién de los visualizadores DN-109NE, DN-119NE, DN-129NE y DN-189NE
es IP41, ello significa que esta protegido contra la penetracion de objetos sdlidos extrafios de un
diametro superior a 1 mm, y contra la caida vertical de gotas de agua. El grado de proteccion de los
visualizadores DN-129f/NE es IP54, ello significa que esta protegido contra el agua de lluvia. El grado
de proteccion de los visualizadores DN-109e/NE, DN-119e/NE, y DN-189e/NE es IP65, ello significa
gue esta protegido completamente contra el polvo, y contra chorros de agua.

Los visualizadores DN-109NE, DN-119NE y DN-189NE, no deben instalarse en lugares donde
el nivel de iluminacién sea superior a 1000 lux. Tampoco se debe permitir la incidencia directa de los
rayos solares sobre el display pues perderiamos visibilidad. Los visualizadores DN-109h/NE, DN-
119h/NE, DN-129/NE, y DN-189h/NE permiten la incidencia directa de la luz del sol.

En la instalacion eléctrica debe evitarse la proximidad con lineas en las que circulen
intensidades muy altas, las lineas de alta tension asi como los generadores de Alta Frecuencia y los
convertidores U/F para motores.

I 3.1. Alimentacion

La alimentacién puede ser de 88 a 264VAC, 47 a 63 Hz 0 19 a 36VDC.

La seccion de los conductores de alimentacion serd acorde al consumo, el conductor de tierra
(GND) sera de una seccion minima de 1.5 mmz.

El conector de alimentacion de 220V tiene 4 contactos y esté situado en la parte inferior del
equipo. Conecte los cables de alimentacién siguiendo el esquema siguiente.

El conector de alimentacién de 24V tiene 5 contactos y esta situado en la parte inferior del
equipo. Conecte los cables de alimentacién siguiendo el esquema siguiente.

1- 24V
2- 0V
3- NC
4- NC

Visualizador serie DN-109NE, DN-119NE, DN-129NE y DN-189NE
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I 3.2. Conexion de la linea Ethernet

El conexionado de la linea Ethernet se realiza mediante un conector RJ-45, situado en la parte

inferior del equipo.

La conexion entre un visualizador y un ordenador utilizando un enlace Ethernet se puede
realizar de dos formas: Conexién directa mediante un cable cruzado o conexion mediante un
concentrador tipo switch o hub y un cable 100Base-T4, recomendable de categoria 5.

En una conexidn directa entre ordenador y visualizador se debe utilizar un cable cruzado.

ETHERNET

<

Para conectar varios visualizadores se debe utilizar un concentrador de tipo switch o hub con

un puerto para cada equipo.

( ETHERNET ()

N

IMPORTANTE: Los visualizadores con nivel de proteccion IP54 o IP65 llevan incorporado un conector
RJ45 especial para asegurar el nivel de proteccion. El conector tiene sus propias instrucciones de
montaje, y deben ser seguidas de forma rigurosa. Es imprescindible usar este conector para el cable
de entrada al equipo.

No usarlo implica la pérdida de la garantia.

Visualizador serie DN-109NE, DN-119NE, DN-129NE y DN-189NE
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4. OPERACION

I 4.1. Puesta en marcha inicial

Antes de conectar el visualizador a la red, deberemos asegurarnos de que todas las conexiones
se han realizado correctamente y de que el visualizador esta firmemente colocado.

Cada vez que conectamos el visualizador a la Red de alimentacion, se produce un Reset inicial
con una prueba de todos los segmentos que forman el visualizador. La prueba consiste en la
iluminacién secuencial de todos los digitos con el valor “8”, todos los digitos con valor “0”, todos los
puntos decimales iluminados y por Ultimo el cédigo de versién. A partir de este punto se pueden producir
tres situaciones:

a) Elvisualizador recibe datos por la red Ethernet y los muestra.

b) El visualizador no recibe datos y el tiempo sin datos es igual a cero. Continlla mostrando

los puntos decimales.

¢) Elvisualizador no recibe datos y el tiempo sin datos es distinto de cero. Pasado el tiempo

sin datos muestra un guién en cada digito.

I 4.2. Programacion de los parametros

Los visualizadores DN-109/119/129/189NE se pueden adaptar a las especificaciones de Los
visualizadores DN-1_9NE se pueden adaptar a las especificaciones de cada cliente mediante la
programacion de los parametros. Los parametros que se pueden configurar son:

1- Protocolo.
2- Cadigo de fin de trama.
3- Tiempo si recibir datos.
4- Mensaje de respuesta.
5- Cédigo MAC del equipo.
6- Cargar la configuracién por defecto al puerto Ethernet.
Equipos con opcion tricolor
b- Condiciones activacion y temporizacion de la salida 1.
c- Valor de la alarma 1.
d- Condiciones activacién y temporizacion de la salida 2.
e- Valor de la alarma 2.
nr - Color si ningun relé interno esta activado
rl - Color si bit r1 activada
r2 - Color si bit r2 activada
r3 - Color si bits r1 y r2 estan activados
F- Para salir de modificar pardmetros.

Para la programacion de los parametros, se utilizan los dos digitos de la derecha del
visualizador. El nimero del pardmetro se indica con el digito de la izquierda y el punto decimal en
parpadeo mientras el digito de la derecha esta apagado.
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I 4.2.1. Entrar a modificar parametros

Para entrar en la secuencia de modificar parametros, se debe pulsar y mantener pulsada, la
tecla avanzar “*” durante tres segundos. Superado este tiempo se visualiza el primer parametro.
A partir de este momento hay dos opciones:

1- Modificar los valores del pardmetro.

Mediante la tecla avanzar, se pueden seleccionar los valores y el nUmero del parametro
correlativamente.

Para modificar el digito seleccionado se debe pulsar la tecla “+” que incrementa el valor del
digito seleccionado hasta llegar al valor maximo, a la siguiente pulsacién pasa al valor minimo.

2- Seleccionar otro parametro.

Para seleccionar otro parametro, se debe seleccionar (poner en parpadeo) el namero del
parametro, mediante la tecla “*” y a continuacién seleccionar el nuevo parametro mediante la tecla “+”.
El nimero de pardmetro es: En visualizadores de 2 digitos el digito de la izquierda cuando lleva el punto
decimal activado. En visualizadores de 3 o mas digitos, el tercer digito empezando por la derecha.

I 4.2.2. Salir de modificar parametros

Para salir de la secuencia de modificar parametros se debe seleccionar el parametro F y a
continuacion pulsar “*”.

I 4.2.3. Funcion de cada parametro

‘ 4.2.3.1. Parametro 1: Protocolo

0 = Protocolo TCP/IP y UDP/IP
1 = Protocolo ModBus/TCP. Funcién 10h ASCII
2 = Protocolo ModBus/TCP. Funcién 06h y Funcion 10h Word

4.2.3.2. Parametro 2: Fin de trama. Solo protocolos TCP/IP y UDP/IP

Permite seleccionar el cédigo que se utilizara para indicar que la trama se ha enviado
completamente

Valor Final de trama

0 CR 0Dh
1 LF 0Ah
2 CR LF 0Dh OAh
3 LF CR OAh ODh
4 03h
5 02h
6 * CR 2Ah 0Dh
7 04h
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4.2.3.3. Parametro 3: Tiempo sin recibir datos

Este parametro permite programar un tiempo para avisar de que no se estan recibiendo datos
0 que estos son incorrectos. El aviso se produce si se supera el tiempo programado. Cada vez que se
recibe una comunicacion correctamente el tiempo se pone a cero. El cédigo “00” (Sin tiempo) no
produce ningln aviso.

Para indicar que se ha superado el tiempo, se visualiza un guién en cada digito.

Cédigo Tempo Cédigo Tiempo
11

00 Sin tiempo 1 min.
01 2s 12 2 min.
02 4s 13 5 min.
03 6s 14 10 min.
04 8s 15 20 min.
05 10s 16 40 min.
06 14 s 17 1 hora.
07 20s 18 2 horas.
08 26 s 19 5 horas.
09 30s 20 10 horas.
10 40 s 21 25 horas.

4.2.3.4. Parametro 4: Mensaje de respuesta del visualizador. Solo protocolos TCP/IP y
UDP/IP

Permite configurar el mensaje de respuesta del visualizador.

Valor | Mensaje de respuesta

Sin respuesta

06h + Fin de trama
ACK + Fin de trama
06h

ACK

AlWIN|F|O

Fin de trama es el fin de trama que se ha seleccionado en el pardmetro 2.

Si se ha seleccionado el valor 1 se envia el codigo hexadecimal 06 seguido de la trama que se
ha seleccionado en el parametro 2.

Si se ha seleccionado el valor 2 se envian los caracteres ACK seguidos la trama que se ha
seleccionado en el parametro 2.

4.2.3.5. Parametro 5: MAC

El codigo MAC es un cédigo que identifica a cada puerto que se conecta a una red Ethernet.
Es Unico para cada equipo y es necesario para poder configurar el puerto.

El c4digo MAC esta formado por 6 bytes que se representan en formato hexadecimal. Los 3
bytes de la izquierda son siempre los mismos para todos los equipos DN-109NE/DN-119NE /DN-
129NE.

Este parametro permite conocer los 3 bytes de la derecha. Para poder identificarlos se utiliza
el punto decimal. El byte 4 tiene el punto del digito de la derecha activado. El byte 5 tiene el punto del
digito de la izquierda activado. El byte 6 tiene los dos puntos activados

Bytel  Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte4
00h 80h A3h

XX. XX X.X.
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4.2.3.6. Parametro 6: Cargar la configuracion por defecto en el puerto

Si se ha modificado la configuracion del puerto y no se consigue restablecer los parametros de
fabrica, puede utilizar este parametro para cargarlos.

Para cargar los parametros de fabrica debe programar el valor 99 y pulsar la tecla avanzar “*”.
Durante el tiempo de carga de parametros se visualizan los tres digitos en parpadeo. Al finalizar la
carga se visualiza el parametro 6.

‘ 4.2.3.7. Parametro b

Visualizadores opcion color. Ver 4.6 “Opcion color”.

‘ 4.2.3.8. Parametro c

Visualizadores opcion color. Ver 4.6 “Opcion color”.

‘ 4.2.3.9. Parametro d

Visualizadores opcion color. Ver 4.6 “Opcién color”.

‘ 4.2.3.10. Parametro e

Visualizadores opcion color. Ver 4.6 “Opcién color”.

‘ 4.2.3.11. Parametro nr

Visualizadores opcion color. Ver 4.6 “Opcién color”.

’ 4.2.3.12. Parametroril

Visualizadores opcion color. Ver 4.6 “Opcion color”.

’ 4.2.3.13. Parametro r2

Visualizadores opcion color. Ver 4.6 “Opcion color”.

] 4.2.3.14. Parametro r3

Visualizadores opcion color. Ver 4.6 “Opcion color”.

] 4.2.3.15. Parametro F

Fin de modificar parametros. Para salir de modificar parametros, pulsar la tecla “*”. Antes de
salir se salvan los parametros.

Si desea continuar modificando parametros, pulsar la tecla “+” hasta llegar al parametro que
desee modificar.
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I 4.3. Protocolos

En este apartado se trataran los diferentes protocolos, asi como la programacion a través de
ellos. La notacion de los valores numéricos que se utiliza en este manual es la siguiente:

e Cuando tratamos un numero hexadecimal, se escribira el numero seguido de “h”.

e Cuando tratamos un nimero decimal, se escribira el nimero seguido de “d”.

e Cuando tratamos un numero binario, se escribira el nimero seguido de “b”.

e Cuando tratamos un namero en ASCII, se describira como tal.
A modo de ejemplo, el caracter X ASCII, puede verse como 58h, 88d o 1011000b, segln se
necesite describir en el momento. El nimero 15 ASCII puede describirse como 31h 35h, 49d
53d 0 110001d 110101d segun el contexto.

B 4.3.1. Protocolo TCP/IP

Para utilizar el protocolo TCP/IP el puerto de comunicacién debe estar programado con la
configuracién por defecto. Ver 4.2.3.6 “Pardmetro 6: Cargar la configuracién por defecto en el puerto”.

Para que el visualizador pueda aceptar una trama, esta debe estar terminada con un fin de
trama que sea reconocible por el visualizador. En el apartado 4.2.3.2 “Parametro 2: Fin de trama. Solo
protocolos TCP/IP y UDP/IP” encontrara la codificacién del fin de trama que el visualizador espera
recibir.

El dltimo caracter enviado se visualiza a la derecha del visualizador.

Se debe utilizar el Local Port = 10001.

§ 4.3.2. Protocolo UDP

Para que el visualizador pueda aceptar una trama, esta debe estar terminada con un fin de
trama que sea reconocible por el visualizador.

En el apartado 4.2.3.2 “Pardmetro 2: Fin de trama. Solo protocolos TCP/IP y UDP/IP”
encontrara la codificacion del fin de trama que el visualizador espera recibir.

El dltimo caracter enviado se visualiza a la derecha del visualizador.

Se debe utilizar el Local Port = 10001.

Para utilizar el protocolo UDP el puerto de comunicacion debe estar programado con la
configuracion por defecto. Ver 4.2.3.6 “Parametro 6: Cargar la configuracion por defecto en el puerto”,
excepto los apartados

UDP Datagram Mode
Datagram Type que debe ser 01.

Active Connection
Remote Host: Direccion IP del ordenador con el que se conecta.
Remote Port: Puerto del ordenador con el que se conecta.

Ver 4.5.1 “Configurar para utilizar el protocolo UDP/IP” para ver cdmo cambiarlo.

l 4.3.3. Protocolo ModBus/TCP

No se precisa fin de bloque.

El dltimo caracter enviado se visualiza a la derecha del visualizador.

Se debe utilizar el Local Port = 502. Se debe cargar la configuracién por defecto del
Puerto. Ver 4.2.3.6 “Parametro 6: Cargar la configuracién por defecto en el puerto”.
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4.3.3.1. Funcién 06h.

Permite utilizar enteros con o sin signo. La direccién enviada determina si los valores son con

0 sin signo.
El Parametro 1 puede serigual a 1 o a 2. Ver 4.2.3.1 “Parametro 1: Protocolo”.
Direccion 40003 (02h)........... Entero con signo. - 32767 a +32767
Direccién 40007 (06h)........... Entero sin signo. 0 a 65535

En este ejemplo el identificador tiene el valor 01C9h y el valor a escribir es —4096.
Trama a enviar:

Identificador | Protocolo Numerode Unidad Funcién Direccién Datos

bytes Inicio
01h C9h 00h 00h 00h 06h 01lh 06h 00h 02h FOOOh

Respuesta del visualizador:
La respuesta del visualizador es la misma trama recibida.

4.3.3.2. Funciéon 10h modo Word

Permite enviar tramas con caracteres en formato Word al visualizador.
El Parametro 1 debe ser igual a 2 Ver 4.2.3.1 “Parametro 1: Protocolo”.
En la trama a enviar se deben codificar los siguientes valores:

Unidad = 01h

Funcién = 10h

Permite utilizar enteros con o sin signo. La direccion enviada determina si los valores son con
0 sin signo.

Direccién 40003 (02h)........... Entero con signo. - 2147483647 a +2147483647

Direccién 40007 (06h)........... Entero sin signo. 0 a 4294967295

El campo datos debe contener 3 Words. En los dos primeros se deben colocar los datos y en
el tercero la posicion del punto decimal.
La codificacion del punto decimal es la siguiente:

Valor 0001h para 00000000,0 Valor 0010h para 0000,00000

Valor 0002h para 0000000,00 Valor 0011h para 000,000000

Valor 0004h para 000000,000 Valor 0012h para 00,0000000

Valor 0008h para 00000,0000 Valor 0014h para 0,00000000
Ejemplo 3:

Direccién de
inicio
01h 65h 00h 00h 00h 0ODh 00h 02h

Nidmero de
bytes

Identificador Protocolo Unidad Funcién

Ndmero de NlUmero de

i I registros bytes
00h 03h

00BCh 614Eh 0002h

En este ejemplo el valor que se visualiza es: 123456,78
|
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Respuesta del visualizador:
La respuesta del visualizador es la misma trama recibida desde el identificador hasta el nimero
de registros.

o Nidmero de . ., Direccién de Ndmero

Identificador Protocolo bytes Unidad Funcién nicio registros

01h 65h 00h 00h 00h 0ODh 01h 10h 00h 02h 00h 03h
Ejemplo 4:

Nidmero de Direccién de
bytes inicio
01h 65h 00h 00h 00h 0Dh 01h 10h 00h 06h

Identificador Protocolo

Unidad Funcién

Nidmero de Nidmero de

registros bytes
00h 03h 06h 8761h 2C36h 0000h

En este ejemplo el valor que se visualiza es: 2271292470

Respuesta del visualizador:
La respuesta del visualizador es la misma trama recibida desde el identificador hasta el nimero
de registros.

Ndmero de Direccién de Ndmero

Identificador Protocolo bytes Unidad Funcién inicio registros

01h 65h 00h 00h 00h 0Dh 01h 10h 00h 06h 00h 03h

4.3.3.3. Funcion 10h modo ASCII

Permite enviar tramas con caracteres ASCII al visualizador.

El Pardmetro 1 debe serigual a 1. Ver 4.2.3.1 “Parametro 1: Protocolo”.
En la trama a enviar se deben codificar los siguientes valores:

Unidad = 01h

Funcién = 10h

Direccidn inicio = Cualquier direccién. Recomendada 00h 00h.

Ejemplo 1

Nidmero de Direccidén inicio
bytes
00h 24h 00h 00h 00h OFh 01lh 10h 00h 00h

Unidad Funcién

Identificador Protocolo

NGmero de Namero de

registros bytes
00h 04h 08h 34h 36h 37h 31h 33h 30h 39h 38h
En este ejemplo el valor que se visualiza es: 46713098.
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Respuesta del visualizador:
La respuesta del visualizador es la misma trama recibida desde el identificador hasta el nimero
de registros.

Identificador Protocolo Namero de Unidad Funcién Dlre_cglgn de Nu_mero
bytes inicio registros
00h 24h 00h 00h 00h OFh 01h 10h 00h 00h 00h 04h

Ejemplo 2

Identificador Protocolo Numero de Unidad Funcién Dlre_cgu_)n de
registros inicio

00h 24h | 00h 00h | 00h OFh 00h 00h

Numero de Numero de
S ~__Tegistros ~~ bytes
registros bytes

00h 03h 06h 34h 32h 36h 38h 2Eh 33h
En este ejemplo el valor que se visualiza es: 4268,3.

B 4.3.4. caracteres validos

Los visualizadores numéricos solo pueden visualizar los nimeros y algunos caracteres.
Seguidamente encontrara todos los caracteres validos y su representacion en formato hexadecimal.

0
30h | 31h | 32h | 33h | 34h | 35h | 36h | 37h | 38h | 39h | 41h | 62h
48d | 49d | 50d | 51d | 52d | 53d | 54d | 55d | 56d | 57d | 65d | 98d

Caracter
HEXA
DEC

Caracter C
HEXA
DEC

Caréacter P
Hexa
DEC
Para que un caracter o un grupo de caracteres se visualicen en parpadeo se deben utilizar los

cadigos 08h (Inicio) y 09h (Fin).
Ejemplo protocolos TCP/IP y UDP/IP:
En un visualizador de 6 digitos visualizar: 123456 con los digitos 3 y 4 en parpadeo.
En codigo decimal se envia: 49d 50d 08d 51d 52d 09d 53d 54d + el fin de trama.
En cddigo hexadecimal se envia: 31h 32h 08h 33h 34h 09h 35h 36 + el fin de trama.

Ejemplo protocolo ModBus/TCP

En un visualizador de 6 digitos visualizar: 123456 con los digitos 3 y 4 en parpadeo.
En cddigo decimal se envia: 49d 50d 08d 51d 52d 09d 53d 54d.

En c6digo hexadecimal se envia: 31h 32h 08h 33h 34h 09h 35h 36.
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Opcidén Color: En los visualizadores con la opcién color se puede modificar el color del
visualizador mediante un comando. El caracter X (58h) precedido del codigo de color fuerza el
visualizador a utilizar el color recibido. Si se utiliza el control de color por cédigo los parametros By D
deben ser iguales a 0 y no se puede utilizar el control de color en funcion del valor del visualizador. El
cambio de color solo es aplicable en la funcién 10h (ASCII) y en protocolo TCP/IP.

El cédigo de color se puede situar en cualquier parte de la trama.

Los cédigos de color son:

- 0(30h) -> Color rojo

- 1(31h) -> Color verde

- 2(32h) ->Color amarillo.

EJEMPLOS
Datos VALOR VISUALIZADO
34h 32h 36h 38h 31h 58h 4268 en color verde
34h 33h 32h 58h 30h 38h 4308 en color amarillo
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I 4.4, Direccion IP

Antes de poder comunicar con el visualizador es necesario asignar la direccién IP. Para asignar
la direccién IP se debe utilizar el programa Devicelnstaller del fabricante Lantronix que puede descargar
libremente de su web: www.lantronix.com

Seleccione: Support & Resources — Get Support — Firmware.
Seleccione: Devicelnstaller

Una vez instalado y arrancado el programa pulse el boto Search para localizar los
visualizadores conectados. El visualizador debe estar alimentado y conectado a la red.
Si no hay problemas de red deberd visualizar una pantalla parecida a esta.

RE=TE

File Edit View Device Tools Help

S @

Search  Assign IP

E'_El_ Lantronix Devices - 1 device(s) Type | MName | Group | IP Address | Hardware Address | Status |
=] Conexidn de area local (10.30.30.102) | | % xPort-03 10.30.30.10  00-20-4A-52-08-8C  Online
£ XPort
| @ Ready | 4

La direccion IP con la que se suministran los equipos es: 10.30.90.10.

La Hardware Address es el cédigo MAC del equipo.

Para asignar la direccién IP primero debe seleccionar el equipo pinchando encima del XPort-
03 al que desee asignar la direccién. A continuacion pulse Assign IP y siga las instrucciones.

IMPORTANTE: Todos los equipos salen de fabrica con la misma direccién IP. Por tanto
para configurar varios equipos debe conectarlos a la red Ethernet y asignar la direccién de uno
en uno.

I 4.5. Modificar la configuracion del puerto

Para modificar la configuracion del puerto se debe utilizar el programa Devicelnstaller del
fabricante Lantronix que puede descargar libremente de su web: www.lantronix.com
Seleccione: Support & Resources — Get Support — Firmware.
Seleccione: Devicelnstaller

Una vez instalado y arrancado el programa pulse el boto Search para localizar los
visualizadores conectados. El visualizador debe estar alimentado y conectado a la red.

Si no hay problemas de red debera visualizar la misma pantalla que para configurar la direccién
IP. Vea 4.4 “Direccion IP”.

Para acceder a configurar primero debe seleccionar el equipo pinchando encima del XPort-03
que desee modificar.

A continuacién pulse Web Configuration y el boton GO situado a la derecha de la direccién IP.

Introduzca su nombre de usuario y contrasefia del ordenador.

Se visualizara una pantalla parecida a la de la pagina siguiente.
|
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B Lantronix Devicelnstaller 4.1.0.9

=1o1x]
Fle Edt View Device Tools Help

S e e

Search AssignIP Upgrade

1 B8 Latroni Devices -1 cevicels) Device Detals ¥eb Corfiguration | Telnet Corfiguraton |
S-gfl Conexién de &rea local (10.30.90.102)
E-€3 XPott I AR ‘ Address [http-//10.30.90.10:80 ‘ y External Browser
-2 XPon-03 - fimware v6.1.0.0 1N Qee LANIRUI
B 10:3050.10
LANT?ON I X Firmars Varsizn: V6.1.0.0
MAC Address: 00-20-4A-92.08-3C
44t ii Home ii =
Network
server
Serial Tunnel i
Hostlist
Channel 1 X P ™
Apply Settings
Apply Factory Defaults -l
¥ Ready

I 4

Para acceder a modificar el Local Port seleccione Channel1l->Connection.
Se visualizara una pantalla parecida a la siguiente.

En Local Port introduzca el nuevo valor y pulse OK en el botdn situado en la parte inferior de la
pagina.

¥ Lantronix Devicelnstaller 4.1.0.9 ] 3]
File Edit View Device Tools Help
D @
/") ks, @
Search Assign IP Upgrade
= By Lantronix Devices - 1 devicels)

= ng Conexidn de drea local (10.30.90.102)
EHE) XFort

I a0t | Address [http-/710.30.90.10-80 ‘ 4 External Browser

£l 44 XPort-03 -fimware v6.1.0.0 2N I E e Q LINIREHIN
L5 10305010

LANT?ON IX il Firmware Version: V6.1.0.0

at

Device Details WWeb Configuration ITelna' Corfiguration |

MAC Address: 00-20-4A-92-08-8C
Connection Settings =

Hetwork

Server

Serial Tunnel
st

Channel 1
Connect Protocol
Protocol: | TCP vl
Connect Mode
Passive Connection:

Active Connection:
AcceptIncoming: |Yes - Active Connect: INune <

Password .

Required C yes @ No Start Character: 90D (in Hex)

Password Modem Mode: INone j
Apply Setfings

Mdg] Esc_rﬁeu & ves O o
Apply Factory Defaults ass Thn.
Endpoint Configuration:
Local Port: |502 ™ Auto increment for active connect
Remote Port: |10001 Remote Host [10.30.90.20

|
| Feady

I 4.5.1. Configurar para utilizar el protocolo UDP/IP

En el mend de la izquierda seleccione Channel 1-> Connection.
Seleccione el protocolo: UDP en Connect Protocol
Seleccione Datagram Type = 1 en Datagram Mode
En Endpoint Configuration debe introducir:
Local Port = 10001
Remote Port = Port del equipo al que se va a conectar.

Remote Host = Direccion IP del equipo al que se va a conectar.
Pulse OK en la parte inferior de la pagina.

Pulse Apply Settings en la barra de menu de la izquierda.

]
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Ele Edt ¥iew Device Tools Help

S ea

Search AssignTP Upgrade

=1 B Lanironix Devices - 1 devices) Devioe Detalls Web Corfiguration | Telnet Confiquraion |
5 gf Conexdn de drea local (10.30.90.102)
=6 XPot Ealc? ‘ Address [hitp:/710.30.90.10:80 | - External Browser
& 4 XPort03-fimware v6.1.0.0 21N Qe LANTRONIN
210309010
LANT?ON IX Firmuars Varsion: V6.1.0.0
MAC Address: 00-20-4A-92.08-8C
at C ion Settings B
Network
§ewe"T : channel 1
Hostist Connect Protocol
Channel 1 Frotocol: [UDP =
Serial Settings Datagram Mode:
Sl Datagram Type: [{ifl = Accept Incoming: [Yes hd
Endpoint Configuration:
Local Fort. [10001 Remate Port: [10001
Remote Host [103090.20
‘Apply Seffings Device Address Table:
Apply Factory Defaults No. DevAddr No. DevAddr No. DevAddr MNo. DevAddr
o o 1P 2 3 o
s b s b1 & 1 7 [ =
Listo [
@ Ready [ ﬁl

I 4.5.2. Configurar para utilizar el protocolo ModBus/TCP

Si utiliza el protocolo ModBus es recomendable activar el bit Enable Packing. Siga los pasos siguientes.

En el mend de la izquierda seleccione Channel 1-> Serial Settings.
Active Enable Packing en el apartado Pack Control.

Pulse OK en la parte inferior de la pagina.

Pulse Apply Settings en la barra de menu de la izquierda.

& | antronix Devicelnstaller 4.3.0.8

Fle Edt Yew Device Tools Help
JSearch Excude & Assign1P &8 Upgrade

= g5, Larbioriz Devices - 1 device(s] Device Detals | '/eb Configuration | Telnet Configuration|
= %g";’;z:de drea local (10.30.90.70) [ W T T . /10 50,501 Usecureilb:conf e PR N N

(= gs XPort-03/04 - firmnware vE.7.0.1

=% 10309011 LANT?ON I X o Firmware Version: V6.7.0.1
MAC Address: 00-20-4A-E8-B8E-41
ot

Serial Settings ha

Network
Server Channel 1
Serial Tunnel

Hostlist
Channel 1 Port Settings

Protocol: | RS232 v Flow Control
BaudRate: | 9600 v Data Bits Parity Stop Bits

Pack Control
Enable Packing

Apply Settings \dle Gap Time:

Apply Defauits Match 2 Byte Sequence: O ves @ Mo Send Frame Immediate: O yes ® Mo

Match Bytes [“ 0i00_| Send Trailing Bytes: @ None O One O Two
ex]

Disable Serial Port

Flush Mode
Flush Input Buffer Flush Output Buffer

With Active Connect O ves @ No With Active Connect. (Oves @ No

With Passive Connect () yes @) No With Passive Connect (O yes () Na

At Time of Disconnect () yas @ No AtTime of Disconnect OYas @ Mo
,
v
hittp:/#10.30.90.11secure/Ity_cank. him J

|g|Ready

Para verificar que Enable Packing ha quedado activado se debe salir del Web Configuration y volver
a entrar. Pulse Search en la barra de men( y vuelva a entrar al Web Configuration.

Recuerde de configurar el Local Port con el valor 502. Ver apartado 4.5
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I

I 4.6. Opcion color

La opcidn color permite modificar de forma automatica el color de los digitos del visualizador
segun el valor actual. Los colores posibles son: Rojo, verde y amarillo.

Para poder gestionar el color se utilizan 2 bits internos que se activan dependiendo del valor
del visualizador. Para configurar los niveles de activacion de estos bits se precisan 8 parametros.
Cuatro parametros se utilizan para definir la forma de activacion y el nivel de activacion. Los otros cuatro
permiten definir el color seguiin una combinacién de los dos bits.

I 4.6.1. Parametros para definir el bit interno r1

Para configurar el bit interno rl se utilizan los parametros by C.

Con el parametro b se configura la forma de activacién y el retardo o histéresis.

Con el parametro c se configura el nivel de disparo. El digito de mayor peso permite configurar
un valor negativo.

Parametro b
. D'g'to Bit de control Digito Activacion
izquierdo derecho
0 ON si Valor > Parametro C 0 Sin retardo ni histéresis
1 ON si Valor < Parametro C 1 Retardo 1s
2 Siempre OFF 2 Retardo 2s
3 Retardo 4s
4 Retardo 6s
5 Retardo 10s
6 Histéresis = 2
7 Histéresis = 4
8 Histéresis = 8
9 Histéresis = 12

I 4.6.2. Parametros para definir el bit interno r2

Para configurar el bit interno r2 se utilizan los pardmetros d y E.

Con el parametro d se configura la forma de activacion y el retardo o histéresis.

Con el pardmetro E se configura el nivel de disparo. El digito de mayor peso permite configurar
un valor negativo.

Parametro d
Digito Bit de control Digito Activacion
izquierdo derecho
0 ON si Valor > Parametro E 0 Sin retardo ni histéresis
1 ON si Valor < Parametro E 1 Retardo 1s
2 Siempre OFF 2 Retardo 2s
3 Retardo 4s
4 Retardo 6s
5 Retardo 10s
6 Histéresis = 2
7 Histéresis = 4
8 Histéresis = 8
9 Histéresis = 12
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I

I 4.6.3. Parametros para definir el color

Para definir el color se utiliza la combinacién de los 2 bits internos (r1y r2)
Los siguientes parametros se utilizan para definir los colores.

Color si no hay ningun bit interno activado. Para cambiar el color pulse la tecla
nr *, Al pulsar + se pasa al siguiente parametro.
'1 Color si esta activado rl. Para cambiar el color pulse la tecla *. Al pulsar + se

r pasa al siguiente parametro.

E Color si esta activado r2. Para cambiar el color pulse la tecla *. Al pulsar + se
r pasa al siguiente parametro.

3 Color si estan activados los dos rl y r2. Para cambiar el color pulse la tecla *.
r Al pulsar + se pasa al siguiente parametro.

I 4.6.4. Utilizacion de un unico color

Para utilizar un Unico color independientemente del valor que se visualiza, configure los
siguientes parametros:

Parametro | Valor

b 20

C 0

d 20

E 0

nr color
rl color
r2 color
r3 color

Los parametros C y E pueden tener cualquier valor.
A los parametros nr, rl, r2 y r3 se debe asignar el mismo color.
Independientemente del color configurado, en la programacién de parametros se utiliza el color

_‘
Q.
e
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Revisiones del manual

Version E (marzo de 2013).
Revisién de la introduccion al apartado 4.4.
Versién F (septiembre de 2013).
Actualizado peso y dimensiones de DN-109/3 Apartados 2.2.1y 2.3.1.
Version G (octubre de 2014)
Actualizadas caracteristicas de la alimentacion a 24VDC. Apartados 2.1y 3.1
Arreglada errata en 4.2.3.2.
Inclusion de la opcion color en remoto.
Versién H (noviembre de 2015)
Actualizada configuracion Modbus/TCP. Apartado 4.5.2

Versién | (mayo de 2017)

Modificaciéon en la declaracién de conformidad.



DECLARACION DE CONFORMIDAD C €

Tetralec Electronica Industrial S.L.
¢/ Severo Ochoa, 80

Poligono Industrial Font del Radium
08403 Granollers

Como constructor del equipo de la marca LARTET:

Modelo: DN-109NE en todas sus versiones.
Modelo: DN-119NE en todas sus versiones.
Modelo: DN-129NE en todas sus versiones.
Modelo: DN-189NE en todas sus versiones.

Declaramos bajo nuestra Unica responsabilidad que el mencionado
producto cumple con la directivas Europeas siguientes:

Directiva: LVD 2006/95/CEE Directiva de baja tensién.
Norma UNE-EN61010-1 Seguridad en los equipos eléctricos.

Directiva: EMC 2014/30 UE Directiva de compatibilidad electromagnética.
Norma UNE-EN 61000-6-4 Norma genérica de emisién. Entorno industrial
Norma UNE-EN 61000-6-2 Norma genérica de inmunidad. Entorno industrial.
Directiva 2011/65/UE: Restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrénicos.

Granollers, 11 de mayo de 2017




